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Quando il keg è vuoto e la testa di spillatura è stata scollegata, 
all'interno del fusto rimane del gas pressurizzato.
E' obbligatorio eliminare la pressione rimasta all'interno del fusto 
dopo l'uso.

Per questo motivo, PolyKeg® ha sviluppato l'accessorio per 
eliminare la pressione nel fusto.

Questo accessorio è adatto a tutti i tipi di valvole Polykeg: S, D, M e A, G e può essere agganciato al top come 
mostrato nella foto. Per depressurizzare il fusto è sufficiente inserire la chiave nella valvola, come mostrato 
nelle foto qui di seguito, premere con attenzione e rilasciare lentamente il gas. 

Seguire le seguenti precauzioni d'uso:
• INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI
• ASSICURARSI CHE IL LOCALE SIA BEN VENTILATO
• NON DISPERERE GAS IN LOCALI RISTRETTI IN QUANTO POTREBBE RIDURRE L'OSSIGENO A LIVELLI NOCIVI
• RIMUOVERE IL LIQUIDO IN ECCESSO DALLA ZONA DI CONNESSIONE
• RILASCIARE LENTAMENTE IL GAS 

VALVOLE A-G VALVOLE S-D-M




