QO/J/KEU SCHEDA DI SICUREZZA PER IL FUSTO POLYKEG

ATTENZIONE: LEGGERE PRIMA DELL'USO, FUSTO MONOUSO IN PRESSIONE
MANEGGIARE CON CURA, SOLO USO PROFESSIONALE, NON RIUTILIZZARE

Tenere lontano

dai bambini Non perforare

Tenere lontano

dalla luce solare Non far rotolare

Tenere lontano da
sostanze corrosive/
chimiche

Non far cadere

Non utilizzare

detersivi Non calciare

Impilare correttamente Non rimuovere la valovla
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QolyKeg®

CO:

SPILLATURA

SCHEDA DI SICUREZZA PER IL FUSTO POLYKEG

PERICOLO CO, E N,

Leggere con attenzione le istruzioni sull'utilizzo di
CO, e N, disponibili presso i vostri fornitori.

Pericolo di soffocamento.

STOCCAGGIO

0°C<«T<35°C
32°F < T<95°%

PRESSIONE DI UTILIZZO
Max. 3,5 bar (50 psi)

DEPRESSURIZZAZIONE

Dopo l'utilizzo, depressurizzare subito il fusto vuoto a
0 bar (0 psi) seguendo le istruzioni fornite nel documento
MIOT: Manuale di istruzioni fusto monouso Polykeg.

Non depressurizzare in ambiente chiuso.

Il fusto pud rompersi e pud provocare danni se sovra-pressurizzato. L'impianto di spillatura deve
essere dotato di una valvola di sicurezza debitamente tarata.

ATTENZIONE

Se non si ha dimestichezza nell'uso del Polykeg o dei sistemi di spillatura, contattare il vostro
fornitore per le istruzioni e consultare www.polykeg.it
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